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Onderwerp: Schilderproject Fietstunnel.

T

Volgens afspraak, gsemaakt op 24-6-1986(zie verslag), is t.b.v. de betonbescherming
(%]
| Yan dévzeersinvloeden onderhevige tunnelvlakken, op 25-6-1986 een gesprek gevoerd met

—. Krautoxin Nederland B.V. voor een aangepaste prijsopgave van bovengenoende betonvlakken.

De kosten voaor ait, onder garantie uit te voerenwerk, zijn + f. 178.000,— incl. BTW.

—\. Het opgenomen bedrag ad f. 230.000,-- in het investeringsplan, is om bezuinigingsredenen

komen te vervallen, zodat bovengenoceud azangepast bedrag alleen via een extra krediet of

~_ opname in het investeringsplan 1988 op tafel kan kamen.

Cp 4 juli j.l. is vernomen, dat de coatingswerken in zijn geheel niet doorgaan en dat

—. cok de aan weersinvloeden blootgestelde betonvlakken door de "Tunnel Ogiect Groep®

behandeld zullen worden.

—+ Afgezien van het feit, we ons uviteraard bij een beleidsbeslissing neerlegger en dat

we er ons van doordrongen zijn, dat de geldelijke ruimte bij de Bijzondere Gebouwen

—. beperkt is, plaatsen wij toch enkele opmerﬁingen vanuit de technische invalshoek.

Zoals reeds besproken is het uitvoeren van schilderwerk met Latex in de tunnelbakken

—. geen probleem en in de toekamst ook niet te verwachten.

Op de buitenwanden zal men echter wat meer voorbereidingen moeten treffen en de keuze

— van het verfsysteem aan moeten passen.

— zaken in acht moeten nemen:

a) Ondergrond ontdoen van vuil, vet, stof, e.d.

+ b) De op het beton aanwezige slijmhuid bij de overzung van hinnman/hnitan easmedidam--

c), één grondlaag aanbrengen op basis van’ acrylaatdispersie of copolymeerdispersie.
d,; De kunstwerken eveneens in een onder C. gencemde verven uit te voeren.

~\Betonreparaties en aanwezige luchtbelletjes zullen niet behandeld worden en dus

moeten worden geaccepteerd.
Payengenoemde constructie zorgt voar een alleszins redelijke hechting, maar na
;t74 ¥ 5 jaar zal behoorlijk verkruiting ontstaan, zodat ook stilgestaan zal moeten
waprden bij wat men medio ‘90 en ‘9t in de onderhoudssfeer zal willen doen t.o.v.

het buitenwerk.
Mep zal zich dus moeten realiseren, dat de Graffiti uitgevoerd in Latex nu ook de

beschermlaag van de buitenbeton zal warden.
¥walitatief is dit zeker niet te vergelijken met een opbouwsysteenm in Krautoxin, zoals
[

onzerzijds was voorgesteld. ‘
Fwpende dat e.e.a. in het verdere verloop en onderhoud in de toekomst meegenomen

kan worden.





